
KULLANIM KILAVUZU
Kullanım 

Fener: 
Fener modunu Yüksek aydınlatma, Orta aydınlatma,
SOS ve Kapalı modlarından
değiştirmek için "Fener" Düğmesine basın.

LED Aydınlatma:
Aydınlatma modunu %100 , %20  ve
Kapalı modlarına değiştirmek için “LED” Tuşu basın.

Fan : 
Fan Modu'nu Düşük, Yüksek veya Kapalı yapmak için
"Fan" tuşuna basın.

Sinek Öldürücü : 
Açıp kapatmak için "Sinek" simgeli tuşa basın.

Şarj Girişi
Mikro USB kablosunu AC Adaptör, PC vb. ile bağlayın,
şarj göstergesi giriş şarjı sırasında kırmızı yanar ve
tamamen şarj olduktan sonra yeşil yanar.

Uyarılar:

1. Direkt olarak LED'in içine bakmak gözlerinize zarar verebilir. 
2. Bu ürün oyuncak değildir.
3. 5 yaşından küçük çocuklar için uygun olmayan küçük parçalar içerir.
4. Cihazı şarja koyduğunuzda cihazı kapatınız.

ÜRETİCİ VEYA İTHALATÇI FİRMANIN;
Ünvanı: Orijinal Teknoloji Dış Tic. LTD. ŞTİ.
Adresi: Murat Çeşme Mh. E-5 Londra Asfaltı
No:122/A Tekno Center 4. Kat Büyükçekmece / İstanbul
Telefon: 0850 303 0 249
E-Posta: info@bix.com.tr
Yetkilinin İmzası: Firmanın Kaşesi:

SATICI FİRMANIN
Ünvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
E-Posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin Imzası:
Firmanın Kaşesi:

ÜRÜNÜN

Cinsi: Tüm LED Aydınlatma

Markası: Bix

Modeli: Tüm Modeller

Garanti Süresi: 2 Yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü.

Bandrol ve Seri No:

GARANTİ / WARRANTY

2'si 1 arada Sinek Öldürücü & Vantilatör Fener
Ürün Modeli: KL02
Menşei: Çin

-      
Boyut : φ10*16cm 

Ağırlık:  277g (Pil Hariç) 
 
Fonksionlar ve Özellikler: 
1. Fener 
2. Fan 
3. LED Aydınlatma 
4. Sinek Öldürücü 

Ana Teknik Parametreler 

Fener ( 2000mAh Batarya): 

 Maks. Işık akısı (100% Işık)  300Lm 

Maks. Işık akısı (20% Işık) ≥80Lm 
Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi (100% Işık) 

≥3 Saat 
Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi (20% Işık) 

≥6 Saat 

 

LED Aydınlatma ( 2000mAh Batarya): 

 Maks. Işık akısı (100% Lighting) ≥200Lm 

Maks. Işık akısı (20% Lighting) ≥40Lm 
Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi (100% 
Işık) ≥ 8 Saat 

Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi (20% 
Işık) 

≥ 24 Saat 

 

Sinek Öldürücü ( 2000mAh Batarya) 

UV LED 10X 0.2W 

UV Dalga Boyu 360-400 nm 

Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi ≥30 saat 
 Şebeke Gerilimi 

≥ 600V 
Güç 5W  

 

KL02

Fan Anahtarı

Led Anahtarı

Askı

Mikro USB girişi şarj cihazı

Şarj göstergesi

Sivrisinek Öldürücü Tel

Ultraviyole LED

Sivrisinek Anahtarı

Fener Anahtarı

Pil Bölmesi

Fan:  

Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi (Yüksek Mod) 
≥   2 Saat 

Tamamen şarj olduktan sonra çalışma süresi (Orta Mod) 
≥   4 Saat 

 

Diğerleri: 

Batarya Özellikleri 3.7V, 2000mAh Polimer Lityum Pil 
Voltaj/Akım Girişi 5V/ 1A 
USB girişli kablo ile tam şarj süresi Yaklaşık 3 Saat 
Fener LED’i  15x 0.5W SMD, 5000-6000K 

Güç Kaynağı  18650 Rechargeable Battery or 3XAA 
Battery 

 

 
照明按键：Led Tuşu 
风扇按键：Fan Tuşu 
野营按键： Fener Tuşu 
指示灯：Şarj Göstergesi 
挂钩： Askı 
V8充电口：Mikro USB Şarj Girişi 
UV 紫外灯：UV LED 
灭蚊电网：Sineksavar Ağı 

  


